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MONTAJE DE LAS VIGAS

@

Para empezar, ordene los materiales por Coloque las vigas exteriores sobre los Cologue las vigas interiores a intervalos
formas y tamanos. cimientos. Compruebe los niveles, angulos y regulares, de acuerdo al plano de su cabaia.
diagonales. Ancle las vigas alos cimientos.

4. 5. 6.
Atornille las vigas interiores a las vigas
exteriores.

MONTAJE DE LAS PRIMERAS TEJAS

iIMPORTANTE! Si su cabafa no tiene suelo ni tablones, tras colocar las primeras vigas, asegurese de
su nivel, angulos y diagonales. A continuacion ancle las primeras vigas a los cimientos.

Coloque las vigas medias primero, como muestra el dibujo. Una vez en el sitio correcto, atornillelas a las tablas del
suelo.

Finalmente puede colocar las vigas completas a ambos lados.



MONTAJE DE LAS PAREDES

13.

14.

Coloque las vigas una a una de acuerdo con el nimero indicado en las caracteristicas técnicas de su cabaria.

o iIMPORTANTE! Compruebe con regularidad el nivel de las paredes.

20.

21.

La mayoria de las veces el tejado triangular ya esta hecho. Una vez colocadas las
vigas de las paredes, sigalas instrucciones para ajustar los triangulos de las partes

frontal y lateral vy fijelos con tornillos.

jAtencion!:
iDependiendo del modelo, el
tejado friangular puede estar com-
puesto por mas de una piezal En
ese caso, comience fijandolas con
tornillos.




MONTAJE DEL TEJADO

24.

Coloque las tablas del tejado en los espacios cortados para ello, como se muestra en el
plano técnico.

aviga del muro, debe golpear suavemente las vigas de la pared para
rebajar su altura y/o limar los triangulos hasta que alcancen la altura

o fIMPORTANTE! Si los laterales del triangulo no estan nivelados con
adecuada.

26, 27

Empiece atponer las tablas del tejado, comenzando por un extremo de la casa.
No golpee fuerte las tablas.

Qﬁ\k& :
N
S

N
\

i

as tablas del tejado

Monte o atornille la tabla de soporte principal bajo el extremo de |
a cada lado.




35.

Atomille la parte superior de las tablas externas.

jIMPORTANTE! Monte las tablas externas superiores tnicamente
) tras extenter el suelo (tejas u otro tipo).




COLOCACION DEL SUELO

iIMPORTANTE! Solo coloque el el suelo una vez la cabina esté
{ermlnada, para no esuciarlo.

38.

Coloque las tablas del suelo sobre la estructura cuidando su correcta union. Si
es necesario, empujelas una contra la otra con el martillo, o corte las ultimas
tablas hasta la medida necesaria.

44. 45.

Para terminar, instale las tablas de la base para esconder las conexiones. Si
es necesario, cortelas a medida.



MONTAJE Y COLOCACION DE LAS VENTANAS

46.

iIMPORTANTE! No atornille las ventanas y marcos a las
paredes.

47. 48.

Atornille las tablas del marco sobre el marco soporte de 2 cm alrededor de la
ventana, como puede observar en la foto.

Coloque las ventanas en su sitio y atornille los marcos en el otro exiremo
siguiendo el mismo proceso.



MONTAJE Y COLOCACION DE LAS PUERTAS

Atornille las tablas del marco sobre el marco soporte de 2 cm alrededor de la
puerta, como puede observar en la foto.

Coloque las puertas en su sitio y atornille los marcos en el otro extremo
siguiendo el mismo proceso.
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